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Stupsk, 15.12.2017 .

W ramach postgpowania Zapytania ofertowego numer 4 na wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z budowa hali produkeyjnej bez instalacji:
1)instalacji wew. wodno-kanalizacyjne,
2)instalacji wew. c.o. i gazowe,
3)instalacji zewnetrznych i przytaczy,
4)instalacji wentylacji mechanicznej,
5)wewnetrzne instalacje elektryczne wysokopradowe 1 niskopradowe oraz instalacje
zewnetrzne elektryczne,
6)ziemnych i drogowych,

7) technologicznych,

na potrzeby realizacji projektu pod nazwa:

»Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej kontenerow stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglednieniem aspektow
srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STANCZYK S.A. z
siedzibg w Shupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
(PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsigbiorstwach dziatanie 3.2

poddziatanie 3.2.2."

w dniu 15.12.2017 roku droga e mailowa otrzymaliémy nastepujgce pytania, do ktérych
udzielamy odpowiedzi ( nasze odpowiedzi napisane sag kolorem czerwonym):

W nawigzaniu do "Zapytanie ofertowe numer 4 na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowa hali produkcyjnej bez instalacji" prosilbym o wyjasnienie
nastepujacych kwestii:

1. Na rysunku "PRZEKROJ A-A" projektu architektury opis przekroju warstw

wyglqda nastepujaco:

Membrana PCV

Widknina separacyjna

Ptyta thermano PIR Balexmetal 12 cm (U=0.18 W/m2*K)

Folia paroizolacyjna 0.2 cm

Blacha btr 15 cm

Dzwigar kratowy stalowy
Na rysunku "PRZEKROJE POPRZECZNE" projektu konstrukcji opis przekroju
warstw wyglada nastepujgco:

Membrana PCV

Styropian 20 cm

Blacha trapezowa 15 cm

Dzwigar kratowy - stal
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Ktory uklad warstw dachowych obowigzuje? - PROSZE PRZYJAC DRUGI UKLAD
WARSTW DACHOWYCH WRAZ Z FOLIA PAROIZOLACYINA 0.2 CM

. Na rysunku "RZUT FUNDAMENTOW" projektu konstrukcji znajduje si¢ jedna

Sciana oporowa w osi 1 o dlugosci 17 m. Na rysunku "RZUT PRZYZIEMIA" projektu
architektury znajduja si¢ dwie $ciany oporowe. Jedna to Sciana oporowa w osi 1 o
dtugosca 17 m druga to $ciana w osi 3 o dlugosci 12 m. Czy mamy uwzgledniaé Sciang
w osi 3 o dhugoéci 12 m? - PROSZE NIE UWZGLEDNIAC SCIANY OPOROWE]
W OSI3

: Rysunek "RZUT PARTERU" oraz "RZUT PIETRA" z projektu architektonicznego

zawierajg okna o odpornosci ogniowej EI 30 160 x 180 cm x 13 szt. Czy te okna majg
znalez¢ sie w ofercie? - TAK, PROSZE UJAC TE WITRYNY W OFERCIE
PONIEWAZ SA CZESCIA PROJEKTU

Rysunek "RZUT PARTERU" z projektu architektonicznego zawiera wydzielenie
pomieszczenia ocynkowni (0.19) za pomocg S$cian murowanych. Czy mozna
zastosowa¢ inng technologic wydzielenia tego pomieszczenia? - MOZNA
ZASTOSOWAC INNA TECHNOLOGIE WYDZIELENIA POMIESZCZENIA

Rysunek "RZUT PARTERU" z projektu architektonicznego zawiera wvdzielenie
pomieszczen: 0.21, 0.22, 0.23 za pomocg $cian murowanych oblozonych plyta
warstwowg o grubosci 12 cm. Czy tych pomieszczen nie mozna wydzieli¢ tylko za
pomocg scian z plyty warstwowej grubosci 12 cm. - MOZNA PRZYJAC TYLKO
PLYTE WARSTWOWA 12 CM

Rysunek "RZUT PARTERU" z projektu architektonicznego zawiera wykonanie
sciany w osi "A" pomigdzy osiami 1-2 jako murowanej oblozonej plyta warstwowa.
Czy mozna zrezygnowa¢ z wykonania $ciany murowanej i wykonaé¢ obudowe za
pomoca samej ptyty warstwowej o grubosei 12 em? - TAK

A Rysunek "ELEWACIE" z projektu architektonicznego przedstawia podwaline o

wysokosci + 1,00 m. Rysunek "PRZEKROJE POPRZECZNE" z projektu konstrukcji
przedstawia podwaling o wysokosci + 0,35 m. Ktéra z wymienionych wysokosci jest
ta poprawng? - PROSZE PRZYJAC PODWALINE WYSOKOSCI +35 CM

A Rzedne wysokosciowe na rysunku "ELEWACIJE" projektu architektonicznego

réznig si¢ od tych zawartych na rysunku "PRZEKROJE POPRZECZNE" projektu
konstrukeji. Ktére rzedne mamy uznaé za ostateczne? - RZEDNE PRZYBUDOWEK
Z RYS. KONSTRUKCYJNYCH SA OSTATECZNE

L Na rysunku "RZUT DACHU" projektu architektonicznego s$wietliki dachowe

opisane sg nastgpujaco: Naswietle pasmowe LAMILUX typu B, system Cl, tukowe z
profili al. i z tworzywa sztucznego i wypelnieniem z ptyt kompozytowych LAMILUX
cavity-resist o grubosci 10 mm. Czy mozemy zastosowaé $wietliki wykonane z
tréjkomorowych ptyt poliwgglanowych o grubosci 16 mm oraz z plyty poliestrowej
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(Broof (t1), mleczny) o wspolczynniku U = 1,80 W/ m2 K. - TAK, MOZNA
ZASTOSOWAC TAKIE SWIETLIKI

10. Rysunek "PRZEKROJ A-A" projektu architektury zawiera nastepujacy opis warstw

posadzkowych w pomieszczeniu ocynkowni:

Posadzka chemoodporna (spadki i wyoblone narozniki)

Ptyta zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym B30 - 18 cm

2 x folia pev gr. 0,3

Beton B10 - 15 cm

Podsypka pospotka - 30 cm - 1s=0,99
Czy nasza oferta ma zawiera¢ wykonanie posadzki chemoodpornej? — TA OFERTA
NIE MUSI ZAWIERAC WYKONANIA POSADZKI CHEMOODPORNE]
Czy przewidujecie Panstwo wykonanie fundamentéw technologicznych w
pomieszczeniu  ocynkowni? - W TEJ OFERCIE FUNDAMENTY
TECHNOLOGICZNE NIE SA PRZEDMIOTEM OFERTOWYM






